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LE LAVOIR DE GORGNY 



présentation de l’édifice ◄                     le lavoir de Gorgny       

Le lavoir du hameau de Gorgny sert actuellement d’abri- 
bus. Construit également en pierre de taille avec une 
partie en gros moellons équarris sur le mur du fond. Les 
murs sont en bon état malgré les joints à reprendre, la 
première assise de pierre très altérée par l’humidité et 
des éléments de couronnement manquant.  
Le lavoir présente deux banquettes latérales couvertes 
par une toiture en shingles à refaire portée par une char-
pente également à reprendre. Cette dernière est reprise 
par un poteau métallique de très faible section qui sert 
également de support à un garde-corps inopérant et 
inesthétique. 

Le débit de l’eau, dont le l a du être détourné, est 
très faible. Il est prévu de remettre en état ce lavoir 
et de maintenir son utilisation en tant qu’abri-bus. On 
peut regretter la présence du transformateur électrique 
à proximité. L’enterrement de celui-ci ou son déplace-
ment pourrait être étudié dans le cadre de l’enfouisse-
ment des lignes. 

plan de situation

vue 3 : vue depuis l’est

vue 1 : vue depuis l’ouest

plan masse

1
RUE DE MAINVILLE

3

2

vue 2 : vue depuis le sud-ouest
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relevé - diagnostic ◄                     le lavoir de Gorgny       

PLAN AU SOL

A A

- arrivée d’eau - débit moyen

- chape ciment ssurée à l’est - chape ciment ssurée à l’ouest

- partie de margelle en pierre conser-
vée mais dégradée

- margelle en ciment

- premier bassin : 
dallage en bon état

- partie de margelle 
en pierre conservée

- deuxième bassin : 
dallage en bon état

- tirant transversal

sens d’écoulement de l’eau

- tirant transversal
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relevé - diagnostic ◄                     le lavoir de Gorgny       

COUPE AA

- charpente de conception précaire : faible sec-
tion des pannes ne pouvant porter qu’un couver-
ture légère
- mur du fond en moellons rejointoyé au ciment

- poteau intermédiaire 
support la panne de 
charpente
- garde-corps peu 
esthétiques et 
inopérants

- chevrons et contreplaqué de support de cou-
verture pourris

- couverture en shingle hors d’usage et 
peu esthétique

- détail : tirant - panne - chevron

- déjointoiement complet du mur

- revers de la façade 
sur rue : partie basse 
repris au ciment



RESSONS-LE-LONG - DIAGNOSTIC POUR LA RESTAURATION DES TROIS LAVOIRS COMMUNAUX - août 2008 17

relevé - diagnostic ◄                     le lavoir de Gorgny       

FACADE NORD FACADE EST

- pierre ayant gelé - linteau béton de même teinte que 
la pierre

vue générale de la façde est

couronnement manquant

- base de mur très dégradée

vue générale de la façade nord

- pierres érodées
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relevé - diagnostic ◄                     le lavoir de Gorgny       

FACADE SUD FACADE OUEST

vue générale de la 
façade sud

vue générale de la façade ouest

- couronnement man-
quant

- couronnements manquants

- pierres érodées
- joints grossiers au 
ciment

- épaulement du mur monté au moellons rejoin-
toyés au ciment
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SOL 

ELEVATIONS

OUVERTURES

CHARPENTE

COUVERTURE

BASSIN et ECOULEMENT DE L’EAU

synthèse - préconisations◄                   le lavoir de Gorgny   

DESCRIPTION

- chape béton avec caniveaux latéraux

- murs périphériques en pierre de taille 
calcaire, taille moyenne des blocs : l67 x 
h35x e27
- mur du fond plus large réalisé en moel-
lons 
- soubassement partiel sur façade avant
- 2 tirants transversaux
- têtes de mur plus larges se retournant le 
long des rampants

- 2 portes
- couvrement par linteaux béton

- charpente récente en sapin
- chevrons posés sur trois pannes, 
- pannes sablières portées par le potelet 
métallique du garde-corps, 
- pannes faîtières xées aux murs par des 
tiges métallique

- shingles posés sur plaques de contrepla-
qué

- fond de bassin : dalles en pierre 

- margelles : en pierre calcaire remplacé 
en grande partie par du ciment, 
- arrivée d’eau depuis le mur du fond, éva-
cuation vers chaussée

DESORDRES

- ssurée

Des pierres en base de mur notamment 
sont très érodées. 
Une partie des têtes de mur est man-
quante,
Les déjointoiement est très important (des 
jours sont visibles entre les pierres).
Des parties ont été rejointoyées en ciment 
gris.

Les pierres sont encrassées. 

- portes menuisées disparues

- bois pourris et pannes de sections trop 
faibles

- couverture hors d’usage et inesthétique

- dalles de pierre en état correct

- dalles de pierre manquantes

- écoulement correct

PRECONISATIONS

- dépose et refection d’une nouvelle chape 
avec caniveaux

- remplacement de pierre unie, ragréages, 
bouchons, agrafes, 

- rejointoiement au mortier de chaux 
aérienne, 

- nettoyage par micro-gommage

- pas de portes de prévues, le lavoir restant 
ouvert au public comme abris bus

- charpente neuve en sapin traité 

- pose de deux poteaux en fonte du lavoir 
de la Montagne

- couverture neuve en ardoises de petites 
dimensions au crochet avec un recouvre-
ment 1/3 

- démolition du ciment, pose de pierre en 
complément
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projet de restauration et de mise en valeur ◄                     le lavoir de Gorgny

EXISTANT

PROJET

charpente et couverture en ardoise 
neuves

chape ciment

repose de deux poteaux en fonte déposés au 
lavoir de la Montagne
suppression du garde-corps

Il est proposé de déposer la charpente actuelle hors 
d’usage et aux sections trop faibles pour une couverture 
en ardoise.
Le garde-corps, qui ne sécurise de toutes façons pas 
l’édice, sera déposé. 
Deux des poteaux en fonte déposés au lavoir de la Mon-
tagne pourront être reposés ici, leur section étant plus 
adaptées à la taille de lédice.
Les banquettes ssurés seront refomées.  
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LE LAVOIR DU CHESNEUX



RESSONS-LE-LONG - DIAGNOSTIC POUR LA RESTAURATION DES TROIS LAVOIRS COMMUNAUX - août 2008 22

présentation de l’édifice ◄                     le lavoir du Chesneux  

Le lavoir du hameau du Chesneux est de même type 
que le précédent mais implanté contre le coteau en forte 
pente. 
Il est très dégradé. Il a perdu sa charpente et sa couver-
ture.  
Les murs en pierre sont ruinés. Deux d’entre eux ser-
vent de soutènement alors que leur épaisseur est très fai-
bles. Ils sont bombés et inclinés. Leur déformation est 
alarmante et menace la sécurité des personnes.
Une consolidation des vestiges sans restitution des élé-
ments disparus est envisagée. Vu les désordres actuels, 
cette dernière nécessite cependant des travaux préala-
bles importants. 

plan de situation

plan masse

1

C
HE

M
IN

2

vue 2 : vue depuis le sud-ouest

terrain privéterrain privé

vue 1 : vue depuis le nord
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relevé - diagnostic ◄                     le lavoir du Chesneux  

B B

A

PLAN AU SOL

- désorganisation du mur est : basculement vers 
le nord (mouvement identique observé sur le mur 
opposé)

A

COUPE AA

sens d’écoulement de l’eau

- dévers vers l’extérieur de la façade nord

- chape ciment incom-
plète sur la banquette 
est
- margelle disparue

- chape ciment incom-
plète sur la banquette 
ouest
- margelle disparue

- fond de bassin disparu
- eau s’évacuant en 
partie par la porte

- dévers et désorganisation du mur 
sud sous la poussée des terres



RESSONS-LE-LONG - DIAGNOSTIC POUR LA RESTAURATION DES TROIS LAVOIRS COMMUNAUX - août 2008 24

relevé - diagnostic ◄                     le lavoir du Chesneux  

COUPE BB

FACADE NORD

- dévers et désorganisation du mur 
est sous la poussée des terres

- mur du fond aux 
déformations ancien-
nes : reprises par des 
briques, du ciment, 
une ancre métallique

- désorganisation du mur 
ouest : basculement vers 
le nord (mouvement 
identique observé sur le 
mur opposé)

- tas de gravois contre le 
mur ouest

- pierre érodée et gelée

- vanne oxydée
- évacuation de 
l’eau par regard 
et canalisation 
sous le chemin
- partie basse 
dégradée et 
reprise en briques

- basculement de l’angle

- arc désorganisé 
par les poussées 
de terre

- reprise ne ciment 
de pierres ayant 
gelé



RESSONS-LE-LONG - DIAGNOSTIC POUR LA RESTAURATION DES TROIS LAVOIRS COMMUNAUX - août 2008 25

SOL 

ELEVATIONS

OUVERTURES

CHARPENTE et COUVERTURE

BASSIN et ECOULEMENT DE L’EAU

synthèse - préconisations◄                   le lavoir du Chesneux

DESCRIPTION

- chape béton avec caniveaux latéraux

- murs périphériques en pierre de taille 
calcaire, taille moyenne des blocs : l67 x 
h35x e27
- parties basses reprises par endroits en 
briques 
- 2 des murs sont adossés au coteau
- soubassement sur façade avant
- têtes de mur plus  larges se retournant le 
long des rampants

- 2 portes
- couvrement par arcs en plein cintre dont 
un disparu

- disparue

- fond de bassin : terre 

- margelles : disparues
- arrivée d’eau depuis le mur du fond, éva-
cuation vers le chemin par regard

DESORDRES

- manquante en grande partie

Les élévations sont ruinées. Les deux murs 
adossés au coteau se déversent dangereu-
sement vers l’intérieur. Ils présentent une 
largeur trop faible pour contenir la pous-
sée des terres. Un tirant d’ancrage dans la 
roche a été posé sur le mur du fond.
L’élévation avant a été entrainée par ces 
mouvements et se déverse sur l’extérieur.
L’angle N-E se détache et se déverse vers 
l’extérieur. 
La sécurité de l’ouvrage et des person-
nes n’est pas assurée.

L’un des arc est conservé mais désorga-
nisé.

sans objet

- ouvrages construits disparus
- bon débit de l’eau, détournement par les 
portes dus à l’absence de margelles

PRECONISATIONS

- dépose et refection d’une nouvelle chape 
avec caniveau

La consolidation durable des vestiges et 
la mise en sécurité du lieu nécessitent la 
reprise des deux murs adossés au terrain 
; c’est à dire le déblaiement des terres à 
l’arrière dont une partie se situe sur un ter-
rain privé.
Un simple rejointoiement ne pourra en 
aucun cas enrayer les désordres. 
Si le lieu a pour vocation d’être accessible 
au public, nous préconisons donc les tra-
vaux suivants :
- démontage et remontage en partie des 
murs de soutènement avec ancrage dans la 
roche,
- resolidarisation de l’angle N-O et de la 
façade avant, 
- consolidation sans restitution
- rejointoiement au mortier de chaux 
aérienne, 
- nettoyage par micro-gommage

- restauration de l’arc conservé

- pas de restitution prévue

- création d’une mare avec un fond en 
argile compactée
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projet de restauration et de mise en valeur ◄                     le lavoir du Chesneux  

EXISTANT

PROJETT

mare
terrassement
consolidation des murs de soutènement

chape ciment

consolidation des vestiges

La consolidation et la stabilisation de l’édice néces-
sitent des déposes et des terrassements préalables dont 
une partie doit être réalisée sur un eparcelle privée.
Un ancrage dans la roche devra être envisagé réalisé.

Cette ancien lavoir qui a perdu son fond de bassin et ses 
margelle bénécie d’un bon débit. Plutôt que de resti-
tuer le bassin, il est proposé de créer une mare avec un 
fond en argile compactée et de laisser une petite ore 
et faune aquatique s’installer. Le lavoir en ruine pourra 
ainsi devenir une une halte de promenade agréable et 
champêtre sans perdre la lisibilité de son ancienne fonc-
tion. 
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DESCRIPTION ET ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX


